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2024 elejére 1 632 
MW-tal nőtt a 

napelemes rendszerek 
beépített 

teljesítménye 
Magyarországon.

A tavalyi gyarapodás 
több mint 

másfélszerese a 
korábbi rekordévben, 
2022-ben regisztrált 

növekedésnek.

Az új éves csúccsal
5 600 MW fölé 

emelkedett az összes 
napenergia kapacitás.

Bevezetés



Kihívást jelent az elektromos hálózat 

modernizálása

 Az energiafüggetlenség és az ellátásbiztonság erősítése során az 

egyensúlyhiány növekedése a villamosenergia-elosztó rendszer árnyoldalát 

alkotja. 

 A figyelem középpontjában az elektromos ellátórendszer modernizációja és 

digitalizációja áll az energetikai fejlesztések során. 

 A cél: stabilitás biztosítása, a maximális kapacitás kihasználása és a 

hatékonyság növelése

 Több tervezet született a villamosenergia-vezetékrendszer átalakítására, 

amely alkalmas az alternatív energiaforrások integrálására.



Hogyan hat mindez az energiatárolás 

szerepére?

 Magyarországnak már 5600 MW beépített kapacitású háztartási és ipari 

naperőművei vannak. 

 A napos órákban az ország energiatermelése, beleértve Paksot is, 

karbonsemleges. 

 A napenergia átmenet exponenciális növekedést mutat, és a napelempiac 

jelentős külföldi tőkeimportra is számíthat a hazai, támogatott beruházások 

mellett. 

 A hálózatrendszer mielőbbi megújítása és stabilizálása elengedhetetlen a 

megbízható és hatékony megújuló energiaforrások használatához. 

 A MAVIR legfrissebb adatai szerint 2023 végén 21.8 MWH tárolókapacitás volt 

elérhető  a magyarországi hálózatban



2021
Lenercom (China

Energy) Hoymiles, 

Renergy, KSTAR tesztek 

tárgyalások, 

szerződéses 

egyeztetések

2023
Hálózat mögötti nagy 

teljesítményű tároló 

pályázatok (MVM, E.ON, 

MAVIR)

KKV-k közepes méretű 

tárolókkal való kiszolgálása

Több telepített rendszer 

lakossági és KKV oldalon

2020
Az elektromos energiatárolás 

üzletág kezdete – EPS-Connect 

Zrt.

Partnerek keresése

Technológiai-, gyártmány tesztek

2022
Lenercom disztribúciós megállapodás 

Viszonteladói hálózat építése, oktatása

Lakossági ESS üzletág

ESS üzletág kiszervezése – Power Charge 

Zrt.

Tőkebefektetés a cégcsoportba, a teljes 

cégcsoport éves forgalma 7 mrdHUF

Cégtörténet



Akkumulátor típusok



Lítium-vas-foszfát akkumulátor Háromkomponensű lítium akkumulátor

Kémiai képlet LiFePO4 Li(NiCoMn)O2

Ciklus élettartama 3000-10000 alkalom 500~1000 alkalom

Költség alacsony 15%-al magasabb, mint a LiFePo4

Energiasűrűség 120~180kWh/kg 165~250kWh/kg

Magas hőmérsékleti 

ellenállás
500 ℃ 300 ℃

Biztonsági fokozat Magas Alacsony

Névleges feszültség 3.2 V 3.7 V

Lítium-vasfoszfát akkumulátor



Lakossági energiatároló berendezések

PV modulok

Hálózat

CT Sensor

Lenercom ESS

AC400V

Fontos

fogyasztók
Fogyasztók

ACDB



Erőművi és kompenzációs 

rendszerek 100 kW-10 MW 

Hybrid inverterek 5-100 kW között

Gyártói garanciával 

képviselt márkák: 

Lenercom, KSTAR, 

Hoymiles

Akkumulátor beszállítók BYD, CATL, EVE

Ipari, és vállalati 

felhasználás 30-200 kW 

teljesítmény és 30-500 

kWh akkumulátor 

kapacitás

Hybrid inverterekhez 

kapcsolható különálló 

akkumulátor egységek 

Power Charge ESS portfólió



Villamosenergia-tároló

üzleti felhasználásra





Konfiguráció
500kW*2h 

rendszer

500kW*1h 

rendszer

Tétel Üzemmód Mennyiség Mennyiség

1 PCS BCS500K-A 1 pcs 1 pcs

2 Inverter SPI125K-B 4 pcs 4 pcs

3 Akkumulátor LFP ≥1000kWh ≥500kWh

4

On/off hálózati 

kapcsolószekrény 

(nem kötelező)

BTS1000K-S/K 1 pcs 1 pcs

5 LV szerkény / 1 pcs 1 pcs

6 Légkondícionáló 5kW 4 pcs 4 pcs

7 FFS FM200 1 pcs 1 pcs

8 Konténer 20ft 2 pcs 2 pcs

All in 500kW



Ipari megoldások



Hálózat oldali megoldások



Egy konkrét példa



Összefoglalás

Napelemes beruházás mérete (kWp) 250

Akkumulátor kapacitása (kWh) 300

Akkumulátor élettartam (év) 25

Éves töltési/kisütési ciklusok száma 183

Villamosenergia-megtakarítás (%) 54

Villamosenergia-megtakarítás (millió Ft / év) 24

Visszwatt veszteség (%) 33

Éves megtermelt napenergia (MWh) 295.7 

Éves akkumulátor által szolgáltatott energia (MWh) 70

Nettó jelenérték (millió Ft, 15 év, 6% diszkontráta) 198.8 

Statikus fedezeti pont (év) 6

Akkumulátor beruházási költség (millió Ft) 67



Csapatunk nemrég sikeresen 
telepített 3db KSTAR energiatároló 
szekrényt, melyek használatával 
ügyfelünk 300 kWh energiát képes 
eltárolni és a szükséges időben 
felhasználni. 

A rendszer 3db - 50kW/100kWh-s 
energiatároló szekrényből áll.

Referencia



Köszönöm a figyelmet!
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